
Схема установки и обвязки резервуаров парка временного хранения ГСМ 

на площадке скважины №__ 
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· на выровненную с нивелиром поверхность  укладывается гидроизоляция,  периметр 

парка ГСМ размечается под установку емкостей  с учётом установочных расстояний 

между РГС;

· расстояние м/у РГС в рядах не менее 0,6 м., проезд в парке ГСМ должен составлять 

не менее 8 м;

· каждое бревно подвергается пропитке огнезащитным составом;

· составляется Акт с фото, видео отчётом, в присутствии представителя заказчика;

· акт высылается в электронном виде, предоставляется в бумажном носителе 

Заказчику по окончании комплекса производства работ.

 

Защитный слой грунта

Гидроизоляционный

 материал

1. * - размеры даны для справок

                       2. Линии укладываются с уклоном в сторону насосной станции на металлические «стульчаки»

                       3. Под патрубками и запорной арматурой должны быть установлены нефтесборные поддоны

4. Все емкости должны иметь крышки, надежно предотвращающие от попадания воды.

5. Все насосы перекачки ГСМ должны быть установлены на нефтесборные поддоны с укрытиями

6. Высота напорной емкости нефти должна составлять не менее 3м.

7. Все расходные емкости должны быть оборудованы уровнемерами, заметными и легко читаемые 

8. Все емкости и насосы парка ГСМ должны быть обвязаны контуром заземления, электроды заземления должны быть 

выполнены из круглой стали диаметром не ниже 20мм, заглублены не менее чем на 2,5м через каждые 5 м.

 Контур заземления должен быть выполнен стальной полосой 4*40мм, или другим профилем схожей площади сечения.

9. Молниеотводы должны быть выполнены высотой не менее 24м, и иметь отдельный контур заземления.
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