
Типовая схема расстановки , заземления, и электроподключения вахтового поселка 
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1. Офис мастера
2. Вагон супервайзера
3. Вагон медпункт

28

4 – 20. Жилые вагоны
21 – 23. 3-х модульная столовая
24. Вагон прачечная
25. Вагон сауна
26. Вагон душевая
27 - 28. Вагоны сушилка

Расстановка вагон домов:
Условные обозначения

1. * - размеры даны для справок

2. Линии укладываются с уклоном в сторону 

3. Линии укладываюстя на деревянные подпорки

4. В линиях и термоизоляции оборудуются 

сервисные лючки для обслуживания

Канализационная линия

Греющий кабель

Теплотрасса (утепление)

№ 

п.п.
Наименование материала ед изм кол-во

1 труба 110мм м.п. 162

2 Отвод 90 град 110мм шт. 2

3 Тройник 110-50-110мм шт. 16

4 Тройник 110-110-110мм шт. 1

5 Сервисный люк 110мм шт. 5

6 Труба 50мм м.п. 140

7 Отвод 90 град 50мм шт. 18

8 Отвод 45 град 50мм шт. 4

9 Переходник 110мм - 50мм шт. 2

10 Греющий кабель м.п. 442

11 Пенофол м.кв. 134

12 Буровое укрытие м.кв. 134

13 Хомут пластиковый 380*4,5 шт. 604
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Штепсельный разъем

Схема подключения вагонов

Кабель КГХЛ

Необходимое оборудование и материалы для электро подключения вахтового поселка:

1. Опора 3,2 метра – 40 шт.  

2. Щит силовой вводный РЩ1П  – 1 шт.

3. Щит питания вагон- домов – 6шт.

4. Зажим анкерный клиновой – 50 шт.

5. Кабельный зажим  «орех» У859М (сжим) 50-70/4-35 кВт – 120 шт.

6. Провод СИП 4х50 – 50 п.м.

7. Провод СИП 4х35 – 350 п.м.

          Контур заземления вахтового поселка выполняется из металлической полосы 40 х 4 мм или катаной проволоки сечением не менее 10 мм. Щитки, рубильники, 

автоматы  соединены с контуром медной проволокой сечением не менее 6 мм (ПЩ – 6). Контур заземления соединяется с землёй металлическими штырями заземления  

сечением не менее 20 мм и длиной – не менее 2,5 м.Штыри заземления забиваются в землю через пять метров.

Опора 3,2 м

Заземление 

Кабельные линии 

Пожарный щит

Ящик с песком
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