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1 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 1.1  

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1. Район строительства Красноярский край 

2. Расчетная зимняя температура окружающего 
воздуха с обеспеченностью 0,92 согласно 
СНиП 23-01-99*  

3.1. Наиболее холодной пяти-
дневки 

3.2. Наиболее холодных су-
ток 

минус 46 °C минус 49 °C 

3. Абсолютная температура окружающего воз-
духа 

4.1. Абсолютная минимальная 4.2. Абсолютная максималь-
ная 

минус 57 °C плюс 39 °C 

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

Таблица 2.1  

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1. Назначение запорная арматура  

1.2. Тип арматуры шаровой кран  

1.3. Диаметр условный, DN, мм 25 

1.4. Давление условное, PN 16 (1,6 МПа) 

1.5. Расположение оборудования надземное 

1.4. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-
69  ХЛ1  

1.5 Количество, шт  2 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 

2.1. Состав  Товарная и некондиционная нефть 

2.2. Агрегатное состояние жидкость 

2.3. Температура рабочая, °С от плюс 5 до плюс 56 
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3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Корпус 

3.1. Материал корпуса и фланцев 
Низкотемпературная углеродистая сталь, материал 
корпуса по ASTMA350LF3 или A352LC1, подвергнуть 
термообработке 

3.2. Присоединение к трубопроводу фланцевое n / на сварке  

3.3. Исполнение ответных фланцев 1 по 
ГОСТ 12815-80 по материалу 

  09Г2С  

Затвор  

3.4. Герметичность в затворе  А  

3.5. Направление подачи среды Одностороннее        любое n 

Привод  

3.6. Тип привода Пневм.   Ручной n Электр.  

3.7. Питание привода кгс/см2                   380/220V                   ______Hz 
3.8. Положение при отсутствии питания открыт       закрыт       закреплен  
3.9. Время срабатывания, сек  
3.10. Конечные выключатели  
3.11. Распределитель Да    Нет  
3.12. Фильтр-регулятор Да    Нет  
3.13. Ручной дублер Да    Нет  
3.14. Ответные фланцы Да    Нет  
3.15. Защита электрооборудования Да    Нет  

Установка 

3.16. Положение трубопровода Горизонтальное    Вертикальное n   
3.17. Материал трубопровода 09Г2С 
3.18. Размер трубопровода, Dy 32х3 
3.19. Окружающая температура минус 57 °С ÷ плюс 39 °С (абсолютный мин. и макс.) 

Дополнительные требования 

3.20. Арматура укомплектовывается теплоизоляционным коробом, ответными фланцами, про-
кладками и крепежными деталями комплектом ЗИП для ШМР, ПНР. 

 


