
Обозначение
Приме-
чание
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поз. Наименование Кол.
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ед .
кг.

Спецификация элементов

1
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Эстакада трубопровода №2 1

 ГОСТ 8239-89* Двутавр  №12, L=7360мм.

2ГОСТ 10704-91 * Труба ∅159 L=4608

7000

Эстакада для трубопровода №2

-0,150 0,000

Ст-1Ст-1

Труба ∅159 L=4600

Двутавр №12

Лист 200х10 L=200

-5,150

+0,350

4

4

+5,149

1. Свая Ст-1 под опоры эстакады Ф325х8 количество проектируемых-2шт.
Труба круглая ∅325х10 марка стали 09Г2С.
2. Эстакада газопровода: стойки из труб диаметром 159х6мм ГОСТ 10704-91*; Балка из двутавра
 №12 по ГОСТ 8239-89 *.
3. Максимальная нагрузка на сваю 1,7 кН, несущая способность сваи на вертикальную нагрузку
составляет 857,36 кН.2
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Металлическая свая Ст-1

1 430,5

2

ГОСТ 8732-78 Труба ∅325х10, L=5580мм

11,16 м/п

Косынка 200х8, L=300мм 4 0,47ГОСТ 19903-74 1,88

104,14 208,28

331,01

432,38
864,76 кг
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Лист 450х15, L=450мм 1 23,69ГОСТ 19903-74

Косынка 200х8, L=300мм 4 0,47ГОСТ 19903-74 1,88

8x200 С345-3, l=300

Лист 200х10, L=200мм 2 3,12ГОСТ 19903-74 6,14

позиция "5"

позиция "8"

Наконечник выполнить
 из тела трубы
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